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Sens Valenciennes - Aix-Noulette

Sens Aix-Noulette - Valenciennes 

A21 Situation actuelle Évolution 

depuis l’entrée de l’échangeur de l’A26/A21 jusqu’en amont de la sortie n°9 - 
Lens Nord 130 km/h 110 km/h

après la sortie n°14 - Noyelles sous Lens jusqu’en amont de l’échangeur avec l’A1 130 km/h 110 km/h

après l’échangeur A1/A21 jusque Courcelles les Lens 130 km/h 110 km/h

en amont de la sortie n°9 - Lens Nord jusqu’après l’entrée n°14 - Noyelles sous 
Lens 110 km/h 90 km/h

en amont de l’A1 sur 500 m 110 km/h 90 km/h

A21 Situation actuelle Évolution 

depuis Courcelles les Lens jusqu’à l’échangeur avec l’A1 (direction Lille)

après l’échangeur avec l’A1 (en provenance de Lille) jusque Noyelles sous Lens

après l’entrée de l’échangeur n° 9 - Lens Nord (D947) jusqu’à l’échangeur n°6 
vers l’A26

depuis Noyelles sous Lens jusqu’après l’entrée de l’échangeur n°9 - Lens Nord 
(D947)

en fin d’autoroute A21 en direction de Bruay la Buissière (vers RD301), en amont 
de l’échangeur n°6 vers A26
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A noter, la vitesse au niveau des échangeurs sera adaptée en fonction de celle de l’autoroute.

A noter, la vitesse au niveau des échangeurs sera adaptée en fonction de celle de l’autoroute.
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