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Eibirté  Kgalhtd

v Frateraird

REPUBLIQUR FRANCAISE
PREFET DU NORD
PREFETE DU PAS-DE-CALAIS
'D!reello; r;éi;nde,
" de Penvironnerment,
da laménagement
ot du logement

i ~ Arrdté Intar-préfectoral portant autorisation de portée locale
pour effectusr un transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules

Le Préfet du Nord
Officler de la Léglon d'Honneur
Commandeur de Pordre natfonal du Mérite

. LaPréféte du Pas-de-Calals
Chevaller de 1a Léglon d'Honneur
Cfficier de lordra natlonal-du Mérite

Vu le code de Ia route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 4 R. 433.8, R.: 433-8.¢

Vu [e code de la volrie routlare ; ' _ .
Vu Ie décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatlf dux pouvairs des préfefs, & F'organisation et & 'action
des services de ['Etat dans ies réglons et dépaitements :

Vu le décret du 31 jufllet 2014 portant nomination de Monsleur Jean-Frangols CORDET en qualité de préfet
de Ia région Nord - Pas-ds-Calals, préfet du Nord (hors classe), préfet cocrdonnateur du bassin Artols-

Picardie,” .
Vu le décret du 29 Janvler 2016 portant nomination de Mme Fablenne BUCCIO en qualtd de préfite du Pas-

de-Calals (hors classe) ; )
Vu l'arrété du 16 julilet 1954 modifis, relatif & Véclalrage et & Ia signialisation des véhicules;

Vu lamété. du 4 julllet 1672 modifié, refatif aux feux spéclaux des véhlcules & progression lente J;

Vu Parrété du 26 Julllet 1983, reiatif A la clrculation des grues automotrces ; -

Vu 'amété du 20 Janvier 1987 moadifié, relatif & la signalisation complémentaire des véhicules d'Intervention
d'urgenca et des véhicules 4 progression lente; . o ) L.

Vu l'arrdte Interministériel du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou
de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'uns remorque ;

Sur praposition du directeur réglonal da Fenvironnement, de 'aménagement et du Ibgemeni.;ff

ARRETENT

Article 1% - Champ d'appiication

Les transports de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractére exceptionnel
en ralsen de jeurs dimensions ou de leur masse, autorisés par e présent améts conformément aux
dispositions de l'arrété Interminisiériel relallf aux transporis exceptionnels de marchandises, d'engins ou de
véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susviss, dans les départements du
Nord et du Pas-de-Calals, sont visés 2 larilels 2 du présent arréld,
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Article 2 - Transports autorisés

Sont exclusivement concernés le transport de marchandlses et la circulation de véhicules décrits cl-dessous,
Les caractéristiques maximales décrites dans les aricles ¢l-aprés concement le convol en ordre de marche.

Arlicle 2-1 - Transport do placs Indivisible de grande longueur
Le transport conceme l'acheminement de piéces Indivisibles de grande fongueur d'un usage courant dans [a

construction et Péquipement : tels que fers, poteaux, poutres, ete.

Les caracténistioues maximales du convol sont les sufvantes :

. pour un camion porte-fer :
#, longueur hors tout : 15 m incluent un dépassement maximal dventuel du chargement de 3 m
a l'arriére et de 3 m & Favant sl le dépassement arridre n'est pas suffisant ;
+ largeur hors fout : limite générale du code de la routs ;
v masss totale rouiante : 48 000 kg ;
* charges a l'esslsu : limftes générales du code de la foute.
‘¢ pourun transport effectué & l'aids d'un ensemble roudler : ]
* longueur hors tout:25 m Incluant un dépassement maximal &ventuel du chargement &
Famiéra de 3 m (rallonge télescoplque arridre Incluse) ;
" largeur hors tout : limite générale du code do la route ;
‘# masse lotale roulante : 48 000 kg ;
+ charges A l'ssslou ! Iimites générales du code de la route,
Le chargement peut &trs composé de plusieurs pldces de méme nature compte tenu des contraintes
techniques dues au mode de transport et de chargement ds certalnes piéces de granda longueur {en béton
précontraint, acier, ...) et sur justification technique.

Atilcte 2-2 - Transport de bois en grume
Le bols en grume est défin} comme étant tout bols abattu, ébranché, propre & fournir du bols d'ceuvre ou

d'industrie. Seul le transport du bols en grume en pléces de grande longueur, qui ne peut étre effectué qu'a
l'alde de veéhicules excédant les imites générales du code de Ia route en longueur pour en préserver la

valeur marchande, est aulorisé,

Les caractéristiques maximales du convol sont Jes sujvantes :

« langueur hors fout : ‘
* 13 m pour un véhlcule isolé Incluant un dépassement maximal éventugl du chargement A

Farriére de 3m;
* 25 m pour un ensemble routler constitué d'une seml-remorque attelde & un tracteur, incluant
un dépassement maximal éventusl du chargement & I'ardére de 3 m ;
* 25 m pour un ‘ensemble routler constitué d'un antére-frain forestler attelé & un tracteur
incluant un dépassement maximal éventuel du chargement a I'arridre de 7 m ;
+ aucun dépassement du chargement & I'avant n'est autorisé ;
* largeur hors tout : limite générale du coda de la route :
= hauteur: 4 m, aucune piéce ne dolt dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers,
hors metériel de manufantion ; '
* masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essleux et & 48 000 kg sur 6 essioux ;
+ charges & V'essleu : limites générales du code de ia route.
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Les ns_sulvantes dofvent 8tre remplles par los véhicules : . :
Le vénicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, dolt &tre mun! d'un dispositif de

rotatlon autour d'un axe vertical dit « sellette de chargement » ; o
L'attelage de la seml-remorque, de la remorque, ay véhicule fracleur dolt 8tre réalisd de telle maniére qu'il

permstte I'nscription du convol dans les courbes, sans difficulté ni danger ;

Toutes les précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne pulssent élre la cause
d'accrochages ou d'accidents. Les grumes ne dolvent pas trainer sur le sol, quel queé solt le profil de la route
ni dépasser l'amriére de la remorque (timon télascopique exclu) de plus du tiers de leur longteur.

Les aménagements minimaux suivants devront 6ire réallsés :
* véhicule isolé : le chargement sera solidarisé au plateau par deux billages ou brélages au moins :
~ ensemble routler: les grumes devront reposer 3 l'avant sur le véhicule tractsur par Vintermédiaire
d'une seliette de chargement fortement solidarisée ay véhicule par le moyen d'un dispositif
largement dimensionné, mobile autour d'un axe vertical, Les sellsttes de chargement extrémes, &




l'avant et & F'arére, devront étre pourvues, sur toutes leurs parties supérisures susceptibles d'entrer
en contact avec les grumes, d'une lame mélailique destinée, par sa pénétration dans les grumes, 4
éviter le glissement de cas dernidras sur la seliotte.

Dans le cas o {i s'agit de remorque & tmon ou d'arriére-traln forestier altelés sur ia selistts de
chargement du véhicule tracteur, las chargements de grumes davront étre fortement bilids ou bréles
transversalement, en irols endrolts différents au moins, par le moyen de chalnes oy de cAbles
comportant des tendeurs & vis ou « blogue-cAbles » constamment tenus en bon état. Le premier
billage ou brélage devra &tre fait sur la premiére seliette da chargement et solidarisé avec ells, lo
second se situera dans une posllon intermédialre et le trolsidme au niveau de la sellelte de
chargement arriere, En outre, un quatridme billage ou brélage sera prévu sur les remorques du type
ariére-train forestier, sur les remorques 4 timon dont I'attache du timon ne s'sffeclue pas sur la
seflelte tournante ds chargement du véhicule tracteur En circulation, ce timon, en général
télescopique, devra 8ire désolidarisé du crochet d'aftelage ou da (2 remorque. Le blllage ou brélage
devra &tre revu et falre 'objet d'un serrage définitif apras un parcours maximal de 2 km sur route &

partir du point de départ du véhicule chargé.

Himmobliisation d'un convol sur fa chaussée nécessite obligatolrament une signalisation renforcée
constitude d'un triangle de pré signalisation sHué 3 86 m au minimum de l'arrigre du eonvo! et un barrage K2
placé a 50 m du canvoi dans chacun des sens de clrculation.

Article 2-3 - Clrculation et transports de matérlel ef engin de travaux publcs . .
Arlicle 2-3-1 - Circulation de matériel et engin de travaux publlcs y camprs matérlels tractés non

immalriculés (hors grues automotrices immatriculées)

Les ] tes maximales di convol les sulvantes :
» pour un véhicule Isolé :
= longueur hors tout: 15 m, Incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel
d'équipaments permanents de 3 m & avant et de 3m 4 l'arridre :

* largeurhorstout: 3,20 m;
* - masse totale roulante :
* 26 000 kg pour 2 essleux ;
* 32000 kg pour 3 essleux ou plus v
+ charges & l'essleu ; imites générales du code de ia route.

* pour un ensemble routler : ' .
i longueur hors tout:22 m incluant le cas échéant un dépassemenl maximal éventuel

d'équipement permanent arrldre de 3 m
¢ largeurhorstout: 3,20 m:
* masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels fractés non Immatriculés et limile
générale du code de la routa dans les autres cas ;
= charge & lessleu : iimRe générale du coda de 1a roule,
Les parties mabiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics dolvent 8tre

repllées lors das trajels sur route.

Adicle 2-3-2 - Transpori de matériel at engin de travatx publics
Les ¢ fques maximales du convo, L las sufyantes :
» pour un véhicule isolé :
». tongueur hors tout : 15 m indluant un dépassement nisxdmal éventuel ardare da 3 m3
» [lamgeurhorstout:3,20m: .
+ masse fotale roulanta : 48 000 kg ;
« charges a 'essleu : limites générales du code de la route.
= pour un véhicule articuls ;
‘- longueur hors tout : 22 m Incluant un dépassement maximal éventuel arridre de 3 m;:
+ largeurhorstout: 3,20 m: ' -
= masse {olafle rotilante : 48 000 kg ;
* charges 4 Pessieu : limites générales du code de [a route,
* pourun ensemble routler {ransportant un atelier de mise en ceuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :
"¢ fongueur hors tout : 22 m ; aucun dépasssment du chargement n'étant admis
largeur hors tout : 3,20 m ;
masse {otale roulante ; 48 000 kg ;
charges 4 l'essley : limites générales du code de Ia route.
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Le franspor sur route d'un bouteur ne peut étre sffectud qu'a la condition :

* solt de démonter la lame, lors du transport sur ramorque ;
soit de placer en avant de [a fame, un boucller de protection congu de maniére 4 amortir tout choc
avec un autre véhlcule. Les ciés du bouclier devront étre signalés sur toute leur hauleur par une

bande blanche cataphatée,

Adicle 2-3-3 - Clroulation des grues automotrices Immatriculées
Les caractér, & maximales sont les sylvantes :

~% longusur hors tout:15 m, incluant le cas échéant un dépassement maximal d’équipements
permanents de 3 m & 'avant et ds 3 m & I'arriére :

* largeur horstout : 3 m;

* masse totale roulante : 48 000 kg ; o 5 _
* charges & l'essieu et répartition longltudinale conformes aux disposftions de I'snnexe 3 de Farrété

Interministériel relatif aux transport exceptionnel de marchandises, d'engins ou de véhicules et
ensembles de véhicules comportant plus d'urie remarque, susvisé .

Article 2-4 - Transpoit de conteneur
Le tranaport da conteneur d'usage général normalisés 1SO {International Standard Organization), ou

assimiiés, de 8,10 m (20 pleds) assemblés par deux, de 9,35 m (30 pleds), de 12,20 m (40 pleds) ou de
13,72 m (45 pieds), est autorisé & 'alde de véhicules arliculés dont les caractéristiques maximales sont ies
sulvantes ;

* longueur hors tout ; 16,75 m ;

* aucun dépassement du chargement n'est autorlsd ;

» largeurhorstout: 2,60 m;

* masss tofale roulante : 48 000 kg ;

*+ charges 4 I'esssleu : limites générales du code de la route.

Article 3 - Hfinérafres

Le pemmissionnaire peut emprunter, sous sen entiére responsabliité, le réseau rouller ¢« 72 tonnes » des
départements du Nord et du Pas-de-Calals accessibles aux convols exceptionnels saus réserve du respect

des pre_spﬂpllons assocldes,

Si nécessalre, le permissionnaire peut, sous sa responsabilité, accéder ou quitter le réseau précité pour
charger ou décharger son chargement, dans |a Iimite d'un trajet ne dépassant pas 20 km et en respectant
l'ensemble des prescriptions signaldes relatives 2 la circulation des polds lourds. o

La description du réseau se trouve & l'adresse :
htip:!Mvm.nord-pas-de-ca!als.developpement—durabte.gouv.frl?transpoﬁs—excepﬂonnels.
Le pétitionnalre devra circuler avec Ia version en vigueur du réseau comespondant & bord du véhicule.

Article 4 - Régles de circulation

Raples générales

Le conducteur doft avoir le présent amété A bord du véhicule,

Il dolt se conformer 2 toutes prascriptions du code de la route et des aiTétds d'appiication qul en découlent et
auxquels il n'esl pas dérogé dans le présent arrété, ainsl qu'aux arrdtds préfectoraux, dépertementaux et
munitipaux réglementant Ia clirculation des véhicules,

Il dolt 8tre en rdgle avec ta réglemantstion du transport routier de marchandises.

H doit s’assurer de 1a pessibiiité d’emprunter fitinéralre en fonction des caractéristiques de son conval et en '

tenant compte que la circutation normale doit toujours avoir la prépondérance, sauf en cas de réqulsition. Le
cenvol ne doit en aucun cas statlonner sur [a vole publique. En cas de panne, le conducteur dolt prendre
immédiatement toutes dispositions pour signaler san convol et permetire au plus t4t e rétablissement de la
circulation conformément aux dispositions du code de Ja route,

Le transporteur dolit ;

! respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant :

» raspecter, hors agglomération, en fonction das caractéristiques des réseaux empruntss et du respect
des condilions de sécurité, tant pour le convol que pour I'ensemble des usagers de la route, une
interdistance enlre deux convois de Fordre de 150 m en régle générale, Toutefols, lorsque les
caractérstiques des réseaux empruntés ne le permetient pas ou en cas de rmauvalse visibilité, cette
Interdistance peut 6tre rédulte poncluellement jusqu'a 50 m.

La clrculation d'un train de convois est autoriséa dans Jes conditions sulvantes ;
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* matérlels et englns de travaux publics clrculant & 25 km/ dans Ia limite de trofs convois :

*  grue automnolrice Immatrculée et un convol d'accompagnement ;
¥ convols d'una largeur inférlsure ou égale 3 3 m, dans la limite de deux convols,
L'nterdistance entra deux convols d'un méme traln de convols devra étre de l'ordre de 50 m hors ouvrages

d'art que Jes convols franchiront de maniéra isolés avec l'accompagnement prévu.

Interdictions générales de clrculation
En application de l'article R. 433-4 du code de Ja route, la circufation das convols est interdite :

* surlensemble du réseau routier et auloroutier du samedi ou vallie de féte douze heures au lund! ou
lendemaln de fbte six heures sauf dérogafion autorisée en cas de nécassité absolus et en tenant
compte; des clrconstances locales, aprds avis le cas é&chéant des préfets des départements
traversés;

* pendant les périodes et sur les tindralres dinterdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises et de transport de matldres dangereuses, définis chaque année par arrétd du ministre
de l'ntérleur et du minisire chargé des {ransports ;

* pendant la fermeture des barriéres de dégel, sur les liinéralres qu'elles concement ;

= par temps de neige ou de verglas ou lorsque fa visibilité est Insufilsante ;

* sur les routes & accds réglamentéd, A ¥ ceplion des routes & grande circulation sauf pour leur
traversée :

« pour le transport de bols en grume lorsque le dépassement du chargement & I'arriére est
supérieurd 3m;

* surles routes 4 accas réglements, 4 V'exception des routes & grands circulation :

*+ pour la clrculation de matédels et engins de travaux publics non Immatriculés
= pour le transport de matériel st engin de fravaux publics lorsque la largeur du convol

dépasse dm;

*  lanuits; :
» pour le transport de bols en grume lorsque le dépassement du chargement 2 P'arridre est

supérieurd 3 m;
= pour I transpont de matérie] st engin de travaux publics forsque la largeur du convol

dépasse 3 m; _
stir i'ensemble du réseau routier et autoroufler du samed! ou vellle de féle vingt deux heures au

dimariche ou Jour férlé 4 vingt deux heures pour la circulation des grues automotrices immatriculées,

Circulatlon sur autoroute A
Les caracléristiqués maximales des conyols autorisgs soni Ies suivantes :
* largeurinféreurs ou égalo 43 m;
» dépassement du chargement Inférleur ou égal & 3m & l'amidre ot aucun dépassement du
chargement 4 'avant ; _
* hauteur Inférieurs ou égale 4 4,50 m ;

+ vitesse minimum en paller de 50 km/. _
Un véhicule de protection arrtdre est Imposé & tout convoi qui ne pourrait pas mantenir une vitesse de

50 kmvh en rampe 4 3 p, 100. 7
Le convol doit circuler sur la vale 1a plus & droite de s chaussée. En cas d'affeclalion de voies, Il dolt
emprunter la vole de droite du courant de ciroutation le concernant. )

Lorsque des travaux Importants sont prévus ou en cours sur Fautoroute ou sur ses accds, la circulation des
transporis exceplionnels pourra &tre temporalrement imitée ou interdite dans la zoné consldérde,

Franchissement des volss forrées
Le franchissement d'une vole femée par un passage A niveau dont la durée de franchissement est toujours
limitée, peut &tre également soumis & des contralntes en hauteur et largaur utlles et présenter un profil
routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules & faible garde au sol,

Condltlons impasées pour le franchissement des voles ferrées par un passage A niveau ) )
Lors de la reconnalssance de I'tinéraire préaiable & tout transport, le transportéur doit s'assurer que tss
caractéristiques de son convol Iul parmettent de franchir les passages 4 niveau sans causer de dommages
aux [nstailations ni Hsquer de rester Immobiiisé sur la vole ferrée, on respectant ies conditions de durée de
franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisdes cl-apras.

Lorsqua ces condltions ne pauvent pas étre remplles, il apparilent au transporteur ;

* de soumetire le programme de circulation de son convol gu minlmum hult Jours ouvrés avant son
passage, au service réglonal ou local de l'exploitant ferrovialre qui définira les mesures de sécuritd
nécessalres et les conditions spécifiques de franchissement des passages 4 niveau concernds ;

= de prendre contact, au minimum deux Jours ouvrés avant le passage du convol, avec I'exploitant
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ferrovielre réglonal ou local, afin de lul permettre de prendre les mesures de sécusité prévues et de
fixer los condifions de franchissement du passage & niveau (horalre, présenca d'agents du chemin

do fer,...).
Les frals occaslonnds par, ces consultations et la mise en ceuvre des mesures sont & la charge du
permisslonnalrs, , .
un passage & niveau par

Sl 'expioltant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour Je franchissement d'
un convol, ce franchissement sera intepdit.

Dirde de franchissement des voles femées
Les caractéristiques du convol (longueur, vitasse de cireuiation, ,
passages A niveau dans les délals mexima sulvants :

quipé ou non d'une signalisation automatique

* 7 secondes lorsque e passage & niveau est &
lumineuse et sonore complétée par des demi-barriéres, ou démunl de barridres ou de demk

barréres ;
* 20 secondes lorsque le passage & niveay est gardé par un agent,

J) dolvent lul permettre de franchir les

Conditions de hauteur
Lorsque 1a hauteur des fiis de contact est inférieura 4 8 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont

installés de part et d'autre de la vole femée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12)

fndique la imitation de hauteur applicable.

Le transporteur ne peut franchir un passage &.niveau que s'll a l'accord &crit de {'axpfoitant ferroviaire

précisant les conditions de franchissement dy passage & niveau quand la hauteur du convoi est supérieure ;
+ & celle Indlquée sur ies panneaux B 12 sl le passage 4 niveau est quipé de portiques G3 ;

* 44,80 m quand il n'existe pas de portiques G3.

Gards gy sol des véhicules
La transporteur dolt s'assurer qu'en ce qul conceme la garde au sol, le convol ef notamment s s'aglt d'un

véhicule surbalssé, respecte les conditions minimales de profil Inférieur, & savolr la possibilita de franchir :
* un amrond! en creux ou en saillle de 50 m de rayon reliant une pente et une rampade 8 % ;
* un dos d'dne constitué par deux plans symétriques, falsant une déniveliation de 0,15 m sur un
développement total de 6 m.
Lorsque la convol répond & cés conditions, seuls les passages 4 niveau slgnalés comme présentant des
difficultés de franchissement dolvent falre l'objet d'un examen particulier par le transporieur et tous darnis le

eas contralre. o
Les exploitants ferrovialres actualisent .et adressent chaque année awx directions départementales de

I'équlpement Ia liste des passages & niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convols ne
satisfaisant pas aux disposilions cl-dessus. Cetfe liste flaure en annexe du présent arrété.

Condltions de largeur _
Lorsque Ia largeur du convol excdde les iimiles générales du code de Ia route, notariment en cas de

circuiation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que ia largeur libre de la vole de
clrculation & empruner au drolt du passage A nlveau est suffisante pour qu'ii puisse le franchir sans
entralner immobliisation du convol ou de ia elrculation routiére, nf porter attelnts 4 lintégrité des installations

routiéres et farroviaires.

Accompagnement du convol
Conformément 4 Farlicie 13 de ['arétd Inteministérie! relatif aux transports exceptionnels de marchandises,

d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, un véhicule
d'accompagnement ast obligatoire pour la clrculation et le transport de matérde! et engin da travaux publics
lorsque la largeur du conval dépasse 3 m et pour le franchlssement das ouvrages d'art préclsés dans
I'annexe 1 du présant arréts, par les grues automotrices de masse totale roulante de 48 000 kg autorisées

Gl-dessus.

Conditions générales de chargement
Les dispositions relatives aux princlpes de chargement des véhicules figurant & Particle 15 de Farratd

interministériel relatif aux transports exceptionnals de marchandlises, d'englns ou de véhicules et ensembles
de véhicules compartant plus d'une remaorque, susvisé, dolvent &lre respactées,

Eclalrage et signalisation
L'éclalrage et la signallsation des convols et véhicules d'accompagnement doivent &tre conformes aux

dispositions de F'adicle 16 de I'arrété Mlerministérel relalif aux irensports excaplionnsis de marchandises,
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque, susvisé, rappelées

dans 'annexe 2 du présent araté.
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Articla § - Vitess

Sous réserve de sa compatiblité avec les véhicules ulllisés, et sans préjudice de l'application de
prescnpllcns plus restrictives, imposées par ambtds préfectoraux, dépardementaux ou municipaux sur
certalnes routes ou sections de route, la vitesse maximele des convols dolt toujours 8tre adaptée aux
conditlons de clrculatfon imposées par le traflc ou par les caractéristiques de la route (en particulier les
carrefours des routes A caractdre non pricritaire) et conforme aux dispositions de Parficle 14 de l'arrdté
Intermiinistérial relatif aux transports exceptionnels de marchandlses, d'engins ou de véhicules et ensembles
de véhicules Gomportant plus d'une remorque, susvisé, rappelée cl-apras :

+ 80 kmvh sur fes auforoutes ;

s 70 km/h sur les routes a caraclédre prioritalre et signalées comme telles, pour les véhicules

possédant des caractéristiques particulléres définies par amété du ministre des transports §

». 80 km/h sur les autres routes ;

« 50 km/h en agglomération,
1a vilesse des véhicules af matériels de travaux publics et des véhiculas remorquarit un matérlel de travaux

publics dolt 8tre conforme & 'article R. 413-12 du code de ta route,

Aricle§

Cel arété abroge tous les amétés antérleurs ralatifs aux besoins locaux de transport exceptionnef.
Il entrera en vigueur & [a date de sa publication dans le recuell des actes edminlstratifs.

Le Préfet du Nord et la Préféte du Pas-de-Calals ainsi que le Directeur Réglonal de 'Environnement, de
'"Aménagement et du Logement sont chargés de l'exécuffon du présent amété qui sera publié au recueil des
actes administratifs des préfectures du Nord, du Pas-de-Calais et de la préfecture de région Nord - Pas-de-
Calals et affiché dans les maldes des communes concemées par la traverséa de leur agglomération.

Falt & Arras, (e 2 4 A¥2, 2015 Fatalile,le 24 AVR. 2015
W
Fabienne BUCCIO Jean-Frangois CORDET

Conformément aux dispasitions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décislon
peut faire robjet d'un racours contentieux devant le tribunal administratif dans le délal de 2 mois & compter

de sa publication,




Annexe 1 { puvrages particullers

1. Otrvrages d'arl du la route dont le franchiscemant est nutorisé dana le raspect dea praseriptions

“":"6;': la ) —— % | Coordonnia ¥ |CT8tENCE au pomntl e
smpruntée |  Gastionmaire detavols | fderaMant de Pouvrags | (Lambert$3} | (Lamntrsit 33} d:x;:&: I Gommune g:.lmn- Praserigtion
narles {PR + sbeclane} .
convols 2L
FDOM  [Dépariemont du Mont o012 s do Fan 04 124 ? 024 608 £03+0180 yERH e mentdd gmmw"_ dumrl,
RO 844 vt v ord o tizg = OA BT gt 6s Irootassas poreaees MASKTERES Sreaartement du g comvd drasans o o St da mur
: ] . ] [
ROG0  Dépasament i Nowd foie-Mornendboumid  jrzoese0! 0000148 paioton &9 onqriamen! Guie Sormdl hoviora o put eciné & aur
_— = i
AP$2  Odpsriement du Nord o8- Mrnnsboommg TRl ouman  zrans FAUCOURTALBIS  [SOMement | & Somel Craulert o S B on b du mur
o . N} " it st Diparianend & Lo oomvol ceelera o pls Hloigné ou mar
RDS12  Dlprtaosenly N (05 Mornondhoscind  rseran  monesias }mmm RAUCOUHT-AU-B0I P o e sl
—— ; {Ehangeir da & zons ihvatielie TARTI,
ADRY  Diperdmont du Nord W""’m bsorne lasizee dpatarment s oo nire'a braiefa D205.02 o sena
. : g a s Ia chouiaBion.
ROSN  DipeementduPasdeCaat W PS 115 420 &5 7 000 85 tar.480 AUME EE e e o)
tamn oiRN 1P 1858 08y r 038 430 hes.700 0ES [&\NEF variirba Sanel avani o pasrge
kubﬂo OIRM AT 3 108.1 pes 752 7036 T3 165,088 URGES {amsf Avertr ia Sanef svantle pssage
IRAEE o goselamant oy tioed - A2ps a2 2z 954 o1z 333 4z 23 MORDAN ‘.w«uf et i Sared avact o prssage
retelie }mm ' “hesrinor w5 7 094 022 0,002 ]uws ilsmz_ﬁ Avert b Baral avant i potsage
BrotaZe Imm 24 PS 0 @t 43 b on4 022 0,003 ,cAws ,s»las Averir ls Sanef avant is pessage
o o Ibl;;-r,umm PasdeCans  [Adeps 1156 “fron 148 Ta10 031 11809 Js'mwe }smsF averii L» Sael aventla prasage
A0 817 loemnmwnw 29 PS 142 12 008 s oo? 173 141251 [smm- Liverts ta Saned evantle passage
e Pipartamant d Nord z0pg 18 68 7081 12 18089 QuEs EF Avertirta Seoaf avantio passage
23 tpariement du Merd 28 S 380 cank i ] T 047 003 707 MALLINES [RANER Avert? [ faned evant ie pessagd
ap 74 L:ap-mmdunm 426 p5 1 78 3% 7040 109 me S EN GOHELLE Avarly tn Eiznet avant e pisse
poo1r  Dapartement du Noad D — Pesit do Life 01040387 oot Is:gcs
HO204% [Ddpertament du Nord 7 1o0m2 WAAST lau
FO80  Bipwiment duond 2 Basso0ss HALLCHN fsw#
ap 664 t du Moed - U$ -~ Pont Lerousx 01040320 oRCHIES anca J
. © — -al*'-
2. Duvrages sur Mxsaux donl Is franchiszement est Inlardit aux convole : 4 contourner
Mook Coordonnés X | Coo oport e pah
¥o . rdonnés Y | rapgort su point
Gestiornaire du favols Gentlonnaire
an::rm'::u smprurdde par les convels Hontiflant de Youvrage | (LambertS3] | (Lambert 8) do“ uri:i(r: Rd: fa Communa da Fouvraga Prescription
comwls shactine)
A0 850 ent du Mord 1339 - Port Radett irs 288 7 028 450 0a1+0308 LAMBREBLEZDOUAL  PPrivi Pt acx convols excaplantls
ROSS  IDéputament rNond 1341 - Pantt Arvas avat 812 7028870 o1 e084z LAMRARS-LEZ.O0UA]  JPetem ety 4 oy connets exopionnts
FOS0  Déparmnentds Nowd t410. P2 1928 s est 7040 251 00340808 jsacuN [P Y mianst s corvols exceptonnats
D 841 rtament o iord 1487 - Porit cHatnow-Poct (033,034 -4 ast fposwcare LA BASSEE " Blpartemenl i Losart ai convols oxcaplonnets
: . Y
ktow D paacnant i Nowd 390 = P1 22 bis I\m«um TOURCOING mf‘“"'“‘ brtercht sux aoevols exceptonnelh
. A, 1

ELTs-r]

W

LT,

bom i

et e,



ANNEXE 2 : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

En plus de Féclairage ef de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 & R. 313-32 du code de la routs et
ses arrdtés d'application, les convols et les véhicules d'accompagnement dolvent respecter les dispositions

sulvantes.

Les convais doivent &tre slgnalés pér:
*+  deuxfeux loumants ou & fube & décharge a I'avant et deux autres 2 'arrigre, conformes aux

dispositions de 'arété du 4 juillat 1972 modifié, susvisé, Ces feux dolvent ;
4 donner |'Indication dela [argeur du convol (A l'avant ot & l'amére) ;
= &tre positionnés, a l'arridre 4 une hauteur minimale de 1,50 m ou da 1,20 m dans le cas d'un
véhlcule surbalssé
= fonclionner de jour at da nult sauf lorsgque le conval, 4 larrdt dégage entidrement la
chaussée ot ses abords Immédiats,”
Pour les canvois dont Is gabarit est conforme & célul de 1a 1% catégoria, le nombre de ces feux paut
#tre réduit & un & I'avant et un & I'armldre, sous réserve qu'ils solent parfaitement vislbles ;

+ quatre foux d'encombrement, deux & l'avant ef deux & Farrigre, conformes aux dispositions de
l'arrété du 16 juillet 1954 modiflé, susvisé, s dolvent &tre allumés [a nuit et de jour en cas de
mauvaisa vislbllité ;

» des feux de position et des disposiiifs catadioplriques latdraux placéds en alternance ou des
dispositifs catedloptriques seuls. lis doivent tre allumés fa nult et la jour en cas de mauvaise
visibilitd, ils peuvent &ire complétés par un dispositlf rétrorélléchissant, Ces différents équipements

~ doivent étre confornes aux dispesitions de 'arrdté du 16 julllet 1854 modiflé, susvigé ;

4 deux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL =, Fun placs & I'avant du convol, Fautrs &
l'arriére. Las panneaux rectangulalres sont fixés sur un support garaniissant leur rgidité et laur
planéltd, de dimensfons minlmales 1,90 m x 0,25 m avec 'insoripllon en majuscules « CONVOI

EL » sur une seule ligne ou au mlnlrnum 1,10 m x 0,40 m avec la méma Inscription sur
deux lignes. fis sont & fond jaune. L'inscription ast composée sulvant l'alphabet nommalisé L1 utilisé
en signalisetion varticale routlére (couleur noire, haiiteur minimale da 0,40 m). Les panneaux sont
solt munls d'un film rétroréfléchissant de classe I, solt de nult, éclairés par réflexion ou ds l'intéreur
par deux sources lumineuses blanches d'unae puisagnce unitaire de 15 & 25 walts, de telle manlére
qu'ls solant vis(bles & au moins 300 m sans &tre ébloulssants.

Toutefols, pour les convols dont le gabarit respects les limites générales du code de la route, les dispositifs
obhgatoires spécliiques aux transporis exceptionnals pourront &fre limités aux faux toumants ou & tube 4
décharga at aux panneaux rectangulaires « CONVOI EXCEPTIONNEL »,

Compie tenu de |a spécificité de certalnes charges, le panneau « CONVOI EXCEPTIONNEL » pfacé & 'arriérs
du convel pourra ne pas étre rigide. Néanmolns, Il devra satisfaire & toutes les autres conditions énumérées

-cl-dessus.
Les véhicules moteurs du convol circulent avac les feux de crolsament allumés de jour comme de nuit.

Lors de la clreuiation & vide, [es panneaux rectangulalres « CONVO| EXCEPTIONNEL » dolvent 8lre masqués
ou escamotés et jes feux toumants ou & tube A décharge éteints, sl les caractérlstiques du convol sont
conformes aux limites générales du code de la route,

Les convms présentant das dépassemems sont équlpés des dlsposltifs suppldmentalres sulvants :
§¢. faux d'encombremant conformes aux dispositions de Famréts du 16 julilet 1954 modifié, susvisé, lls
dolvent 8tre allumés la nuit ot de jour en cas de mauvalss visibiiité ;

s: panneaux carrds, pleins, rigides, conformes aux dispositions de Iarrété du 20 janvier 1987 modifié,
susvisé. Les bandes de signalisation dolvent &ire dirigées vers Fextérieur et vers le bas. Les plages
réfléchissantes doivent &tre verticales a Iamrét. - .

Les panneaux ne dolvent pas géner la visiblité du conducieur et 8re tols que le bas de chaque
panneau se {rouve au plus & 2,60 m du sol potir les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m
pour les dépassemants arrléres. .
Les panneaux tdangulalres prévus par une réglementation antérleure sont autorisés pendant une
période transhtolre de dix ans & compter de ia date de publication de I'arrété Intermninistérisl relatif
aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhiculas et ensembles de véhicules
comportant plus d'una remorgue, susvisé.

Signalization des dépassements & l'avant ;
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+ lorsque fa longueur du ddpassement & avant excéde 2 m, celul-cl est signalé par:
¥ unou deux feux d'encombrement ;

¥ unpanneau carré conforme aux dispositions chdessus, placé A l'axtrémité du chargement
face 4 (avant ; -

*  deux pannesux carrés conformes aux dispositions cl-dessus, disposés latéraloment et
aymétriiquement sur [es cotés du dépassement, & mains d'un métre de Pextrémité avant de
caful-cl,

*  pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, I est prévu en plus : .

*  deuxfeux d'encombrement dispasés le plus haut possibla latéralément et symétrigiement &
une distance de 3 rm au plus de Faxtrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de [a

plage éclalrante du feu le plus proche vers l'avant ;
* deux panneaux carrds conformes aux dispositions ci<dessus, disposés latdralement ot
symétriquemant & une distance de 3 m au plus de 'axe vertical du panneau la plus proche

vears l'avant.

Signalisatlon des dépassements & l'arridre :
*  lorsque la longueur du dépassement vers l'arridre excéde un malre, celukcl ost signalé par :

*  un ou deux feux d'encombrement ;
*  unpanneau camé conforme aux dispositions cl-dessus, placé & lextrémité du chargement,

face & l'arrlére ;
= deux panneaux camés conformes aux dispositions cl-dessus, disposés latéralement at
symétriquement sur les cdtés du dépassement, & moins d'un métre de 'extrémite du celuk
cl;
#  pour fout dépassement supplémentaire de 3 m, if est prévu en plus :
+ deux feux d'encombrement disposés Is plus haut possible latéralement et syméiriquemant, &
une distance de 3 m au plus de I'axe vertlcal de Ia plage éclalrants du feu le plus proche

~ vers arriére ;
& deux panneaux carrés conformes aux dispositions cl-dessus, disposés latéralement et
symélriquement & une distance de 3 m au plus de I'axe vertical du panneau fe plus proche

vers larriére,

Signalisation des dépassements latéraux :
Lorsque le chargement ou I'équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du caté

médian de la chaussée, un feu tournant ou a tube & décharge supplémentaire sera placé &
lextrémité de ce dépassement,

1]

H1s sont munis :
.+ d'unfeu tounant ou & tube & décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux
dispositions de l'arrété du 4 Julllet 1972 modifis, susvisé ;
*  des bandes rétroréfléchlssantes conformes aux dispositions de Famté du 20 janvier 1887 madifié,

susviss ; :
« dun ov de deux panneaux rectangulalres « CONVQ] EXCEPTIONNEL » conformes aux

caracléristiques décrites ci-degsus ;
= soft un panneau double face placé verticalemeant sur le toit du véhicule visible de lavant st

e l'arrlére
*  solt un pannsau visible de Favant et un autre visible de I'arriére placés verticalement le plus
haut possible, sur le tolt ou & défaut sur la partie de carrossarle la plus haute du véhicute.
Lors de faccompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les fetix de craisement

allumés de jour comme da nuit.

La présence de deux feux tournants ast autorisée s'lls sont situés de part et d'autre du panneau « CONVOI
EXCEPTIONNEL » qui dans ca cas peut avolr comme dimensions ; 1,10 m X 0,40 m,

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « CONVO] EXCEPTIONNEL » doivent &tre masqués
ou escamotds et le (ou las) feux tournant(s) ou Atube 3 décharge éteinl(s).

L'arrét d'un convoi sur la chaussée nécessile obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son
dégagement,

A bt o e

e .,



