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ARRETE DE PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

VU le code de I’environnement, notamment les titres ler des livres V des parties législatives et
réglementaires relatifs aux installations classées pour la protection de I’environnement ;

VU la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques technologiques et
naturels et & la réparation des dommages ;

VU laloi n° 2004-811 du 13 aofit 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU la nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation
et a l'action des services de I'Etat dans les régions-et départements ;

VU le décret du 21 juillet 2015 portant nomination de M. Maré DEL GRANDE, administrateur civil
hors classe, Sous-Préfet hors classe, en qualité de Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-
Calais (classe fonctionnelle IT) ;

VU le décret du 16 février 2017 portant nomination de M. Fabien SUDRY, en qualité de Préfet du
Pas-de-Calais (hors classe) ;

VU Darrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a la prise en compte de la probabilité
d’occurrence, de la cinétique, de D’intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises a autorisation ;

VU Darrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
Penvironnement ;

VU la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critéres d’appréciation de la démarche de
maitrise des risques d’accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits »SEVESO »
visés par ’arrété du 10 mai 2000 modifié ;




VU le récépissé de déclaration délivré le 22 septembre 1983 a la St¢ SPECHINOR pour
l'exploitation d'une entreprise de fabrication de spécialités de chimie fine ;

VU l'arrété de prescriptions complémentaires délivré le 4 mars 1998 a la St¢ PALCHEM ex Sté
SPECHINOR

VU ’arrété préfectoral n°2017-10-65 du 20 mars 2017 portant délégation de signature ;

VU P’étude de dangers transmise par 1’exploitant en juin 2010 et ses compléments en mars 2014,
avril et mai 2015 ;

VU le rapport de I'Inspection de I'environnement en date du 4 avril 2018 ;

VU P’envoi des propositions de M. I'Inspecteur de l'environnement au pétitionnaire en date du 5
avril 2018 ;

VU Pavis émis par le Conseil Départemental de I'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques lors de sa réunion du 17 avril 2018, a la séance duquel le pétitionnaire était
présent ;

VU l'envoi du projet d'arrété, transmis par courriel, a I'exploitant le 18 avril 2018 ;

VU I’absence de réponse de I’exploitant ;

CONSIDERANT que la société PALCHEM est actuellement exploitante sur la commune de
ANGRES d’un site englobant des installations classées pour la protection de 1’environnement
soumises a autorisation sous le statut SEVESO seuil bas ;

CONSIDERANT que les installations exploitées par la société PALCHEM sur le site de ANGRES
sont réguliérement autorisées / déclarées et connues du Préfet ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu d’acter par arrété préfectoral complémentaire de nouvelles mesures
de maitrise des risques ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais ;
ARRETE

ARTICLE 1. - DONNER ACTE DE P’ ETUDE DE DANGERS

Il est donné acte a la société PALCHEM ci-apres dénommée 1’exploitant, dont le siege social est
situé au 550 rue de la gendarmerie 8 HOUDAIN, de la mise a jour de I’étude de dangers de son
établissement situé rue du Transvaal a ANGRES.

Cette étude est constituée des documents recensés dans le tableau ci-dessous.

Intitulé Version/Date
Etude des dangers édition initiale Version 1 du 05/11/2009
Mise a jour suite aux remarques 11/01/2010
Prise en compte du seuil POCI3 15/04/2010
Mise a jour suite aux remarques Mars 2014
Mise & jour suites aux remarques 10/04/2015 et 06/05/2015

Lexploitant est tenu d’exploiter ses installations conformément aux dispositions prévues dans
I’étude des dangers.




ARTICLE 2 : ACTUALISATION DES ACTIVITES AUTORISKEES

suivant :

Il est donné acte de la demande de bénéfice d’antériorité déposée par I’exploitant au titre de la
création des nouvelles rubriques 3XXX ET 4 XXX.
Le tableau actualisé des activités pour lesquelles le bénéfice de I’antériorité est accordé est le

Rubrique Régime Libellé de la rubrique Nature de ’installation Quantité maximale
Installations présentant un
grand nombre de substances
ou mélanges dangereux et |Statut seuil bas suivant regle de
A vérifiant la regle de cumul |cumul mentionnée au 1l-a
mentionnée au 1l de Iarticle |(dangers pour la santé)
R.511-11 du code de
I’environnement
e e Substances et mélanges liquides. Voir annexe
Toxicité aigué catégorie 1 Informations
pour I'une au moins des voies . . )
4110-2a A dlexposition. a I'exclusion de La quantité totale susceptible] sensibles—Non
\ pos ’ . |d'étre présente dans l'installation, communicable au
l'uranium et ses composés. |, .
étant : public
C e Substances et mélanges liquides. Voir annexe
Toxicité aigué catégorie 3 . . Informations
c " La quantité totale susceptible .
4130-2a A pour les voies d'exposition | 5, , v . sensibles — Non
. . d'étre présente dans l'installation :
ar inhalation. . communicable au
p etant : .
: public
Toxicité aigué catégorie 1 |Substances et mélanges solides. I\ri ?é;?lr;?ie;es
pour l'une au moins des voies|La quantité totale susceptible )
4110-1b DC X e . A . " . sensibles — Non
d'exposition, a I'exclusion de |d'étre présente dans l'installation communicable au
l'uranium et ses composés. |étant : S
public
La quantité totale susceptible I\ri?cl);ir:tliefnes
4310-2 DC Gaz inflammables catégorie 1|d'étre  présente  dans  les sensibles — Non
et 2. installations étant : .
communicable au
public
S Voir annexe
J;;gucl:riiees éniazr;iréal;lreiz geé La quantité totale susceptible Informations
4331-3 DC , gorie gort d'étre  présente  dans les sensibles — Non
l'exclusion de la rubrique |, . . .
installations étant : communicable au
4330. .
public
Ce Substances et mélanges liquides. Voir annexe
Toxicité aigué catégorie 2, . . Informations
, . 2 |La quantité totale susceptible )
4120-2b D pour I'une au moins des voies| ; v . sensibles — Non
, " d'étre présente dans l'installation .
d'exposition. étant - communicable au
) public
1. Substances et mélanges Voir annexe
Toxicité aigué catégorie 3  [solides. Informations
4130-1b b pour les voies d'exposition |La quantité totale susceptible| sensibles —Non
par inhalation. d'étre présente dans l'installation| communicable au
étant : public
Toxicité aigué catégorie 3
pour la voie d'exposition Voir annexe
orale (H301).Cas ot nila |Substances et mélanges liquides. Informations
4140-2b D classification de toxicité |La quantité totale susceptible sensibles — Non
aigué par inhalation ni la |d'étre présente dans I'installation communicable au
classification de toxicité |étant : ublic
aigué par voie cutanée ne P
peuvent étre établies.
4120-1 NC Toxicité aigué catégorie 2, |Substances et mélanges solides. Voir annexe
pour l'une au moins des voies|La quantité totale susceptible Informations
d'exposition. d'étre présente dans I'installation|  sensibles —Non




Rubrique Régime Libellé de la rubrigue Nature de Pinstallation Quantité maximale

communicable au

étant :

public
Toxicité aigué catégorie 3
pour la voie d'exposition
orale (H301) dans le cas ol
ni la classification de toxicité .

. . . . . . Voir annexe
aigué par inhalation ni la  |Substances et mélanges solides. Information
classification de toxicité |La quantité totale susceptible . >

4140-1 NC . . . " . i . sensibles — Non
aigué par voie cutanée ne |d'étre présente dans l'installation .
DRt X communicable au
peuvent étre établies, par |étant : ublic

exemple en raison de p

I'absence de données de
toxicité par inhalation et par
voie cutanée concluantes.
. Voir annexe

Régime le Informations

lus Substances nommément )

47XX P! i sensibles — Non
contraignant désignées .
‘D communicable au
) public

L’établissement est classé « seuil bas » au titre de la nomenclature des installations classées pour la
protection de I’environnement par dépassement direct au titre de la rubrique 4110-2-a et par
dépassement de la régle de cumul mentionnée au II-a (dangers pour la santé) de I’article R. 511-1 du
code de I’environnement.

ARTICLE 3 : SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DES MESURES DE MAITRISE
DES RISQUES

Pour les phénoménes dangereux susceptibles d’avoir des effets hors de 1’établissement, 1’ensemble
des mesures de maitrise des risques, techniques et organisationnelles, prescrites ou figurant dans les
études de dangers visées dans le présent arrété, ont une cinétique de mise en ceuvre en adéquation
avec celles des événements a maitriser, sont efficaces, testées et maintenues de fagon a garantir la
pérennité de leur action.

Les paramétres relatifs aux performances de ces mesures de maitrise des risques sont définis et
suivis, leurs dérives détectées et corrigées, dans le cadre de procédures établies par 1’exploitant.
L’exploitant met a disposition de I’inspection de l’environnement ’ensemble des documents
permettant de justifier du respect des criteres détaillés dans le paragraphe précédent, notamment :
-les programmes d’essais périodiques de ces mesures de maitrise des risques ;

-les résultats de ces programmes ;

-les actions de maintenance préventives ou correctives réalisées sur ces mesures de maitrise des
risques.

ARTICLE 4 : ACTUALISATION DES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions du récépissé du 22 septembre 1983 visant la société SPECHINOR ainsi que les
articles 13 & 16 de Darrété préfectoral du 4 mars 1998 visant la société PALCHEM sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :

«
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I TITRE VI : PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

ARTICLE 13 - GENERALITES

Article 13.1 - Conception des installations

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément a 1’état
de I’art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses et de limiter leurs conséquences pour I’homme et I’environnement.

Elles respectent les prescriptions énoncées ci-apres.

Article 13.2 - Etude de dangers

L’étude de dangers doit étre réexaminée et mise a jour :

- avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
- avant la mise en ceuvre de changements notables ;
- alasuite d’un accident majeur.

L’étude de dangers doit étre conforme notamment aux dispositions des textes suivants :
- Article L.181-25 du code de I’environnement ;
- Articles D.181-15-2-I11, R.515-90 du code de I’environnement ;

- Arrété ministériel du 26 mai 2014 relatif a la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées a la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de
I’environnement ;

- Arrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif a I’évaluation et a la prise en compte de la
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des
conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées
soumises & autorisation.

L’étude de dangers est réalisée dans un document unique & I’établissement, éventuellement
complété par des documents se rapportant aux différentes installations concernées. Elle justifie que
I’exploitant met en ceuvre les mesures de maitrise des risques internes a 1’établissement dans des
conditions économiques acceptables, c¢’est-a-dire celles dont le colit n’est pas disproportionné par
rapport aux bénéfices attendus, soit pour la sécurité globale de ’installation, soit pour la protection
des intéréts mentionnés a I’article L. 511-1 du code de I’environnement.

L’étude de dangers démontre par ailleurs qu’une politique de prévention des accidents majeurs et un
plan d’opération interne sont élaborés et mis en ceuvre de fagon appropriée.

Article 13.3 - Recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux

L’exploitant procéde au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux
susceptibles d’étre présents dans ses installations et le tient a jour conformément aux dispositions de
I’arrété du 26 mai 2014.

Ce recensement est effectué au plus tard le 31 décembre 2019, puis tous les quatre ans, au
31 décembre.

Il est par ailleurs mis a jour :

- avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
- avant la réalisation de changements notables ;
- en cas de demande de fonctionnement au bénéfice des droits acquis ;




- en cas de changement de classification de dangerosité¢ d’une substance, d’un mélange ou d’un
produit utilisés ou stockés dans I’établissement ;

L’exploitant tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées par
I’arrété du 26 mai 2014,

Article 13.4 - Politique de prévention des accidents majeurs

Les installations doivent étre congues, construites, exploitées et entretenues conformément a 1’état
de l’art, en vue de prévenir les accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations
dangereuses et de limiter leurs conséquences pour ’homme et pour I’environnement.

L’exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
Ce document est maintenu a jour et tenu a la disposition de I'inspection de I’environnement.

Cette politique est congue pour assurer un niveau ¢levé de protection de la santé publique et de
I’environnement et est proportionnée aux risques d’accidents majeurs. Elle inclut les objectifs
globaux et les principes d’action de I’exploitant, le réle et I’organisation des responsables au sein de
la direction, ainsi que I’engagement d’améliorer en permanence la maitrise des dangers li€s aux
accidents majeurs.

Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans I’étude de dangers.

L’exploitant assure 1’information du personnel de I’établissement sur la politique de prévention des
accidents majeurs.

Tout au long de la vie de l'installation, I’exploitant veille & l'application de la politique de
prévention des accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maitrise des risques.

La politique de prévention des accidents majeurs est réexaminée au moins tous les cing ans et mise
a jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réexaminée et mise a jour :

- avant la mise en service d’une nouvelle installation ;
- avant la mise en ceuvre des changements notables ;
- ala suite d’un accident majeur.

Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens
périodiques dont il fait ["objet sont soumis & 1’avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des
conditions de travail prévu a 1’article L. 4611-1 du code du travail.

Article 13.5 Mesures de maitrise des risques (MMR)

L’exploitant définit les mesures de maitrise des risques qui participent & la décote des phénomenes
dangereux, en particulier ceux dont les effets, seuls ou engendrés par effet domino :

- sortent des limites du site ;

- auraient pu sortir des limites du site sans I’existence des-dites mesures de maitrise des risques ;

- pourraient concourir par effet domino a générer des phénoménes dangereux ayant des effets tels
que définis aux alinéas 1 et 2 décrits ci-dessus.

Les mesures de maitrise des risques comprennent a minima celles figurant dans 1’étude de dangers
des installations et celles imposées par la réglementation nationale. Tout ou partie de ces mesures de
maitrise des risques sont prescrites en annexe 1 du présent arrété préfectoral.

L’exploitant garantit ainsi le niveau de confiance des MMR, telles que défini dans son étude de
dangers complétée.




- les dispositifs et notamment les chalnes de transmission sont congus pour permettre de s’assurer
périodiquement de leur efficacité par test ;

- TPorganisation mise en place par I’exploitant permet de s’assurer de la pérennité des principes
précédents, elle met en ceuvre un ensemble d’actions planifiées et systématiques, fondées sur
des procédures écrites, mises a jour et donnant lieu a des enregistrements archivés.

Article 13.6 — Gestion des anomalies et défaillances des mesures de maitrise des risques

Les anomalies et les défaillances des mesures de maitrise des risques sont enregistrées et gérées par
I’exploitant. Ces anomalies et défaillances doivent notamment :

- etre signalées et enregistrées,

- &tre hiérarchisées et analysées

- et donner lieu dans les meilleurs délais a la définition et & la mise en place de parades techniques
ou organisationnelles, dont I'application est suivie dans la durée

L’exploitant tient a la disposition de I’inspection de I’environnement un registre dans lequel ces
différentes étapes sont consignées.

Article 13.7 Plan d’opération interne
L’exploitant élabore un Plan d’Opération Interne (P.O.1.) en vue de :

— contenir et maitriser les incidents de fagon & en minimiser les effets et a limiter les dommages
causés a la santé publique, a ’environnement et aux biens ;

— mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et I’environnement contre
les effets d’accidents majeurs.

Le P.O.] définit les mesures d’organisation, les méthodes d’intervention et les moyens nécessaires
que I’exploitant met en ceuvre pour protéger le personnel, les populations, la santé publique, les
biens et ’environnement contre les effets des accidents majeurs.

11 est rédigé sur la base des risques et moyens d’intervention nécessaires analysés dans 1’étude de
dangers.

Il est réexaminé et mis a jour au moins une fois tous les 3 ans ainsi qu’a chaque changement notable
porté & la connaissance du préfet par I’exploitant, avant la mise en service d’une nouvelle
installation, & chaque révision de 1’étude de dangers, a chaque modification de 1’organisation, a la
suite des mutations de personnels susceptibles d’intervenir dans le cadre de ’application de ce plan.

En cas d’accident, I’exploitant assure la direction du P.O.L., jusqu’au déclenchement éventuel d’un
plan de secours externe par le Préfet. Il met en ceuvre les moyens en personnels et matériels
susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du P.O.1. Il prend en outre & I’extérieur de
son établissement les mesures urgentes de protection des populations et de I’environnement prévues
au P.O.I et, s’il existe, au Plan Particulier d’Intervention (P.P.I).

Le P.O.I est cohérent avec la nature et les enveloppes des différents phénomeénes de dangers
envisagés dans I’étude de dangers. Un exemplaire du P.O.I. doit étre disponible en permanence sur
I’emplacement prévu pour y installer le poste de commandement.

11 est diffusé pour information, & chaque mise & jour en double exemplaire :

- a l’inspection de I’environnement (DREAL : Unité Territoriale et service Risques) au format
papier. Une version électronique et opérationnelle du P.O.I est envoyée conjointement a la
version papier a I’inspection de 1’environnement ;

- au SDIS qui précisera le nombre d’exemplaires & transmettre en fonction des nécessités
opérationnelles,

- alaPréfecture.



I’exploitant garantit ainsi le niveau de probabilité des phénoménes dangereux associés, tels que
listés dans son étude de dangers complétée.

Pour chaque mesure de maitrise des risques, I’exploitant dispose d’un dossier :

- décrivant succinctement la barriere, sa fonction, les €léments la composant, les actions et
performances attendues ;

- permettant de déterminer qu’elle satisfait aux criteres, d’efficacité, de cinétique, de testabilité et
de maintenance définis a I’article 4 de Uarrété ministériel du 29 septembre 2005 relatif &
I’évaluation et a la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de I’intensité
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers
des installations classées soumises a autorisation ;

- précisant son niveau de confiance et le niveau de probabilité résiduel du ou des phénomenes
dangereux avec la prise en compte de ces barrieres ;

- comprenant I’enregistrement et 1’archivage des opérations de maintenance, préventives ou
correctives, et de controle ;

- comprenant le programme de tests périodiques ainsi que les résultats de ces tests.

L’exploitant doit pouvoir également justifier de 1’indépendance de chaque MMR vis-a-vis des
événements initiateurs considérés.

Pour un méme scénario, 1’exploitant justifie que les différentes MMR sont indépendantes entre elles
et ne possédent pas de mode commun de défaillance.

Les procédures de vérification de efficacité, de vérification de la cinétique de mise en ceuvre, les
tests et la maintenance de ces barriéres ainsi que la conduite a tenir dans 1’éventualité de leur
indisponibilité, sont établies par écrit et respectées.

L’exploitant doit intervenir dans les meilleurs délais afin que 1’indisponibilité d’une mesure de
maitrise des risques soit la plus réduite possible.

L’exploitant tient & jour la liste des mesures de maitrise des risques. Cette liste ainsi que les
procédures susvisées sont révisées régulierement au regard du retour d’expérience accumulé sur ces
systémes (étude du comportement et de la fiabilité de ces matériels dans le temps au regard des
résultats d’essais périodiques et des actes de maintenance...) et & chaque incident ou événement les
mettant en cause.

Les dispositifs chargés de la gestion des sécurités sont secourus par une alimentation disposant
d’une autonomie suffisante pour permettre un arrét en toute sécurité des installations.

Les dépassements des points de consigne des différentes parties composant la MMR doivent
déclencher des alarmes ainsi que les actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en
sécurité appropriées aux risques encourus.

Les procédures participant pour tout ou partie a la mise en place des MMR sont régulierement mises
en ceuvre ou testées et vérifiées.

Les paramétres de fonctionnement des MMR sont enregistrés et archivés. Leurs dérives sont
détectées et corrigées.

Les MMR satisfont aux dispositions suivantes :

- leur conception est simple, d’efficacité et de fiabilité éprouvée ;

- leurs défaillances conduisent a un état siir du systéme (sécurité positive) ;

- la fonction de sécurité du systéme reste disponible en cas de défaillance unique d’un des
éléments assurant cette fonction ;

- les dispositifs sont congus de maniére a résister aux contraintes spécifiques liés aux produits
manipulés, au mode d’exploitation et & I’environnement des systémes ;




A chaque nouvelle version du P.O.L, le personnel travaillant dans I’établissement, y compris le
personnel sous-traitant est consult¢ dans le cadre du CHSCT, s’il existe. L’avis du CHSCT est joint
al’envoi du P.O.I ala DREAL.

L exploitant doit élaborer et metire en ceuvre une procédure écrite, et metire en place les moyens
humains et matériels pour garantir la recherche systématique d’améliorations des dispositions du
P.O.I. ; cela inclut notamment :

- lorganisation de tests périodiques (& minima annuels) du dispositif et/ou des moyens
d’intervention,

- la formation du personnel intervenant,

- I’analyse des enseignements a tirer de ces exercices et formations,

- la prise en compte des résultats de I’actualisation de 1’étude de dangers (révision ou suite a une
modification notable dans I’établissement ou dans le voisinage),

- larevue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.1., qui peut étre coordonnée
avec les actions citées ci-dessus,

- la mise & jour systématique du P.O.1. en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations
décidées.

Des exercices réguliers sont réalisés pour tester le P.O.I. Ces exercices incluent les installations
classées voisines susceptibles d’étre impactées par un accident majeur.

Leur fréquence est a minima annuelle. L’ inspection de I’environnement et le service départemental
d’incendie et de secours sont informés & I’avance de la date retenue pour chaque exercice.

Le compte rendu accompagné si nécessaire d’un plan d’actions est tenu a disposition de I’inspection
de I’environnement.

Le P.O.I de I’exploitant est mis & jour avant le démarrage des nouvelles installations.
ARTICLE 14- INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 14.1 Accés a Pinstallation

L’installation dispose en permanence d’un acces au moins pour permettre a tout moment
I’intervention des services d’incendie et de secours.

Au sens du présent arrété, on entend par « accés a I’installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et I’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre Ientrée des
engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est liée a I’exploitation de I’installation stationnent sans occasionner
de géne pour P’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes a 1’installation, méme en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de 1’installation.

Article 14.2 Accessibilité des engins a proximité de I’installation

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmétre de
I’installation et est positionnée de fagon & ne pouvoir étre obstruée par 1’effondrement de tout ou
partie de cette installation.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

la largeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente
inférieure a 15%,

dans les virages de rayon intérieur inférieur & 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 metres
est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R métres est ajoutée,

la voie résiste 4 la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90kN
par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 meétres au maximum, chaque point du périmétre de
’installation est 4 une distance maximale de 60 métres de cette voie, aucun obstacle n’est disposé
entre les acces a I’installation.




En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur I'intégralité
du périmétre de I’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers metres de
la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 metres et une aire de
retournement de 20 meétres de diametre est prévue a son extrémité.

Article 14.3 Déplacement des engins de secours a I'intérieur du site

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie « engins » de plus de 100
meétres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées,
dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 meétres en plus de la voie engin,

- longueur minimale de 10 metres,

- présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la
voie « engins ».

Article 14.4 Moyens de lutte contre I’incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre I'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une
description des dangers pour chaque local.

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou
privé d’un diamétre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite
de l’installation se trouve a moins de 100 métres d’un appareil permettant de fournir un débit
minimal de 60 métres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises
de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de
secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 metres
maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d’incendie et de
secours). A défaut, une réserve d’eau d’au moins 120 metres cubes destinée a I’extinction est
accessible en toutes circonstances et a une distance de l’installation ayant recueilli 1’avis des
services départementaux d’incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter
et permet de fournir un débit de 60m3/h. L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la
disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de I’éventuel bassin de
stockage ;

-d'extincteurs répartis a l'intérieur de I’installation et notamment de chaque cellule, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, a proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques & combattre et
compatibles avec les matiéres stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température de ’installation et notamment en période de gel. L’exploitant s’assure de la vérification
périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre I’incendie conformément
aux référentiels en vigueur.

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués
ou susceptibles de 'étre sont étanches et résistent & l'action physique et chimique des produits
quelles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet
d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes
tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux regles en vigueur.

[




ARTICLE 15 DISPOSITIFS DE PREVENTION DES ACCIDENTS

Article 15.1 Installations électriques

L’exploitant tient a la disposition de I’inspection de ’environnement les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite
4 modification. Elles sont controlées périodiquement par une personne compétente, conformeément
aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatriéme partie du code
du travail relatives 4 la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail

Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes
applicables.

Article 15.2 Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphere de la
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
bouches d’aspiration d’air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 metre au-
dessus du faitage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a
l'atmosphére, est congue de maniére & favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des
polluants dans l'atmospheére (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Article 15.3 Systémes de détection et extinction automatiques

Chaque local technique, armoire technique ou partie de I’installation recensée comme local a risque
en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’un dispositif de
détection de substance particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur
fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le
temps.

L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes-rendus sont tenus a disposition de I’inspection de I’environnement.

En cas d’installation de systémes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont congus, installés
et entretenus réguliérement conformément aux référentiels reconnus et & minima annuellement

Article 15.4. rétention et confinement

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes:

— 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins €gale a :

— dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,

— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

— dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a
800 1.



II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.

L>étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrblée a tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes
au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme
rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés ;

III. Les rétentions des stockages a I’air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales s’y
versant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des mati¢res dangereuses pour
'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon &
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reli¢es a des
rétentions dimensionnées selon les mémes regles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir ’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’€tre
pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes ou externes a
I’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockeées.

En cas de dispositif de confinement externe a I’installation, les matiéres canalisées sont collectées,
de maniére gravitaire ou grice a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette
capacité spécifique. En cas de recours & des systémes de relevage autonomes, 1’exploitant est en
mesure de justifier 4 tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces €quipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas
de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif
automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’€tre polluces
y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de 'incendie par ces
¢coulements.

Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante. L’exploitant calcule la
somme :

- du volume d’eau d’extinction nécessaire a la lutte contre I’incendie d’une part,

- du volume de produit libéré par cet incendie d’autre part ;

- du volume d’eau 1ié aux intempéries a raison de 10 litres par metre carré de surface de drainage
vers ’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées.

-




ARTICLE 16 - Dispositions d’exploitation
Article 16.1 Surveillance de Uinstallation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou
stockés dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d’incident.

Les personnes étrangéres a 1'établissement n’ont pas ’acces libre aux installations.
Article 16.2 Travaux

Dans les parties de I’installation recensées comme locaux & risques, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance d'un « permis d’intervention » et
éventuellement d'un « permis de feu et en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont
délivrés apres analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriees.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont
établis et visés par I'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement
le « permis de feu» et la consigne particuliére relative & la sécurité de l'installation, sont signés par
l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet
d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractéres apparents.

Article 16.3 Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre 1’incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’extinction,
portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations €lectriques et
de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 16.4 Consignes d’exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

—les contrdles a effectuer, en marche normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification
ou d'entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrété ;

—Il'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment I’interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

— ’interdiction de tout brilage a I’air libre ;

— l'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de I'installation ;

— les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions a prendre
pour I’emploi et le stockage de produits incompatibles ;

—les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;

— les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;

— les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte ;



— les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
—la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
1'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

—I’obligation d’informer I’inspection de I’environnement en cas d’accident.
»

ARTICLE 5- DELAI ET VOIE DE RECOURS

Conformément a 1’article L.181-17 du Code de I’Environnement, le présent arrété est soumis a un
contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré a la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Lille dans
les délais prévus a I’article R.181-50 du méme Code :

1° Par I’exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour ou 1’arrété lui a été notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
l'article L..181-3 dudit Code, dans un délai de quatre mois a2 compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de 'article R.181-44 dudit Code ;
b) La publication de 1’arrété sur le site internet de la préfecture du Pas-de-Calais prévue au 4° du
méme article.

Le délai court & compter de la derni¢re formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernicre
formalité, le délai court & compter du premier jour d'affichage de 1’arrété.

Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Une copie du présent arrété sera déposée en Mairie d’ANGRES et peut y étre consultée.

Un extrait de cet arrété sera affiché en mairie d’ANGRES pendant une durée minimale d’un mois.
Proces verbal de I’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire de cette
commune.

Ce méme extrait d’arrété sera publié sur le site internet de la Préfecture du Pas-de-Calais.

ARTICLE 7 : EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Pas-de-Calais, le Sous-Préfet de LENS et I’Inspection de
I’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété qui
sera notifié a la Société PALCHEM et dont une copie sera transmise au Maire d’ ANGRES.

11 JUIN 2018

Marc DEL GRANDE




Conpies destinées 3 :

- Sté PALCHEM — 555, rue de la Gendarmerie 8 HOUDAIN (62150)

- Sous-Préfecture de LENS

- Mairie de LENS

- Direction Régionale de I'Environnement, de I' Aménagement et du Logement
Inspecteur des Installations Classées — Service Risques a LILLE

- Unité

- Dossier

- Chrono

- Affichage






